
NYISSON A VILÁGRA HOLZ TEAM ABLAKOKKAL!
Kültéri fa és alu-fa nyílászárók gyártása és kereskedelme
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„A kültéri nyílászárók épületfizikai, biztonsági  
és esztétikai szempontból egyaránt fontos  
szerepet játszanak az építkezés, felújítás 
során. Azt vallom, hogy az általunk gyártott 
termékeknek idő- és értéktálló befektetésnek 
kell lenniük. Ilyen – magas minőségű, kiváló 
hang- és hőszigetelési képességgel bíró, a 
biztonsági szempontokat is maximálisan 
kielégítő – kültéri fa és alu-fa nyílászárók 
gyártását tűztem ki célul a HOLZ TEAM 1995-ös 
megalapításakor. A közel három évtizedes  
szakmai tapasztalat, a kiválóan felszerelt, 
automatizált üzemcsarnokok, a hibátlan 
alapanyagok és a modern vasalatok jelentik 
a HOLZ TEAM ablakok, ajtók versenyképességét 
minden tervezési és választási helyzetben.” 

KOCSIS JÁNOS

ügyvezető

KÖSZÖNTŐ
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AJTÓ, ABLAK FÁBÓL SZOLGÁLTATÁSOK

Kültéri nyílászáróink mellé kiegészítő 
szolgáltatások széles skáláját kínáljuk: 

SZAKTANÁCSADÁS

MEGTEKINTHETŐ MINTADARABOK

EGYEDI MÉRETŰ ÉS KIVITELŰ NYÍLÁSZÁRÓK

TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉS A FELMÉRÉSTŐL 

A BEÉPÍTÉSIG

TERMÉKGARANCIA

Soproni üzemünkben a legmodernebb 
gyártási technológiát alkalmazva, 
a mindenkori piaci igényeket figyelembe 
véve készülnek fa és alu-fa nyílászáróink 
több rétegben ragasztott, vetemedésmentes 
tömörfa anyagból. Nagy gondot 
fordítunk a részletekre. 

ELSŐOSZTÁLYÚ, HIBAMENTES ALAPANYAGOK

GYÁRI FELÜLETKEZELÉS

HŐSZIGETELŐ, HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGSZERKEZET

A LEGKORSZERŰBB VASALATRENDSZEREK



KLASSZIKUS ÉS TERMÉSZETES: CLIMATREND 90

90 mm profilvastagság
Rétegragasztott, hibamentes faanyag
Zárt cellás dupla gumitömítés
44-48 mm háromrétegű üvegezés 
Ug=0,5 W/m2K

Hőszigetelés
Uw= 0,76 W/m2K 
(123×148 cm-es egyszárnyú, bukó-nyíló 
ablak esetében) 
4LowE-18-4-18-4LowE
Ug= 0,5 W/m2K

Hangszigetelés
Rw (dB) = 34-46 dB
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Biztonság
Az ablakok három verzióban 
kérhetők: 
RC1, RC2 és RC3 ellenállási osztály

RC1: betörés elleni védelmet kínál. 
Akár 30 másodpercig ellenállnak 
a betörők által alkalmazott fizikai 
erőszakkal szemben (például ütés, 
rúgás, vállal nyomás, kihúzás).

RC2: gyakorlott betörők ellen, akik a 
betöréshez már segédeszközöket 
használnak (például csavarhúzó, fogó, 
ék stb.) Az ilyen jellegű 
erőszakos behatolási kísérleteknek akár 
3 percig is ellen tudnak állni az ilyen 
termékek.

RC3: Az elkövető egyszerre már két vagy 
akár több eszközt is használ (például 
feszítővas és csavarhúzó). Akár 5 percig 
is ellenállnak az ilyen jellegű betörési 
kísérleteknek.

Professzionális fa- és alu-fa ablakaink időtálló, 

környezettudatos és szemet gyönyörködtető 

megoldásokat nyújtanak. Találja meg termékeink 

közül az Ön számára legoptimálisabbat! 

ABLAKOK A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN



KLASSZIKUS STÍLUS: ALUBRAND 90

110 mm profilvastagság
Rétegragasztott, hibamentes faanyag
Alumínium burkolat, egyedi színválaszték
Modern formatervezés
Zárt cellás dupla gumitömítés
44-48 mm háromrétegű üvegezés 
Ug=0,5 W/m2K

Hőszigetelés
Uw= 0,76 W/m2K (123×148 cm-es 
egyszárnyú, bukó-nyíló ablak esetében)
4LowE-18-4-18-4LowE
Ug= 0,5 W/m2K

Hangszigetelés
Rw (dB) = 34-46dB

110 mm profilvastagság
Rétegragasztott, hibamentes faanyag
Kívül-belül síkra záródó kivitel, egyedi 
színválaszték
Modern formatervezés
Zárt cellás dupla gumitömítés
44-58 mm háromrétegű üvegezés 
Ug=0,5 W/m2K

Hőszigetelés
Uw= 0,76 W/m2K (123×148 cm-es 
egyszárnyú, bukó-nyíló ablak esetében)
4LowE-18-4-18-4LowE
Ug= 0,5 W/m2K

Hangszigetelés
Rw (dB) = 34-46dB
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MODERN ELEGANCIA: STRATOS 510-IB

Biztonság
Az ablakok három verzióban 
kérhetők: RC1, RC2 és RC3 
ellenállási osztály

RC1: betörés elleni védelmet 
kínál. Akár 30 másodpercig 
ellenállnak a betörők által alkal-
mazott fizikai erőszakkal szem-
ben (például ütés, rúgás, vállal 
nyomás, kihúzás).

RC2: gyakorlott betörők ellen, akik a 
betöréshez már segédeszközöket használ-
nak (például csavarhúzó, fogó, ék stb.) Az 
ilyen jellegű erőszakos behatolási kísér-
leteknek akár 3 percig is ellen tudnak állni 
az ilyen termékek.
RC3: Az elkövető egyszerre már két vagy 
akár több eszközt is használ (például 
feszítővas és csavarhúzó). Akár 5 percig is 
ellenállnak az ilyen jellegű betörési kísér-
leteknek.

Biztonság
Az ablakok három verzióban 
kérhetők: RC1, RC2 és RC3 
ellenállási osztály

RC1: betörés elleni védelmet kínál. 
Akár 30 másodpercig ellenállnak 
a betörők által alkalmazott fizikai 
erőszakkal szemben (például ütés, 
rúgás, vállal nyomás, kihúzás).

RC2: gyakorlott betörők ellen, akik a betö-
réshez már segédeszközöket használnak 
(például csavarhúzó, fogó, ék stb.) Az ilyen 
jellegű erőszakos behatolási kísérleteknek 
akár 3 percig is ellen tudnak állni az ilyen 
termékek.
RC3: Az elkövető egyszerre már két vagy 
akár több eszközt is használ (például 
feszítővas és csavarhúzó). Akár 5 percig is 
ellenállnak az ilyen jellegű betörési kísérle-
teknek.



KÜLTÉRI AJTÓK EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL

Bejárati ajtóink és erkélyajtóink széles 
forma- és színválasztékban készülnek. 
A modern, a rusztikus és a klasszikus 
stílus kedvelőire is gondoltunk 
termékpalettánk összeállításakor. 
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MODERN AJTÓCSALÁD: A STÍLUS ÉS AZ ELEGANCIA
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RUSTICA TERMÉKCSALÁD: A KLASSZIKUSSÁG 
ÉS A KARAKTERESSÉG KÉPVISELŐINEK

CLASSIC TERMÉKCSALÁD: LETISZTULT DESIGN 
A KORSZERŰSÉG JEGYÉBEN
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ALU-FA TERMÉKCSALÁD: FA EXKLUZÍV ALUMÍNIUM KÖNTÖSBEN



HOLZ TEAM Kft.
9400 Sopron, Harangöntő u. 3.
Telefon: +36 70 396-9335
E-mail: info@holzteam.hu


